SMK. Connect

Hvor kunst & undervisning medes

Lav gipsrelieffer af en genstand fra
dithjem
Nedefra og oppefra. Fra hejre og fra venstre.

| denne opgave skal | undersege en genstand ved at lave aftryk i ler og efterfelgende
lave relieffer i gips. Har | tid og ekstra materiale, er det oplagt at lave flere aftryk af den
samme genstand og sammensaette dem til en rekonstruktion af genstanden. Hvordan
opleves den dekonstrueret? Far den en ny betydning, nar nogle af detaljerne bliver
gentaget eller fremhavet pa en ny made?


https://connect.smk.dk/

Gipsblanding

(:)15nﬂnuner

« Brugevt. gummihandsker.

- Heeld gipspulveret i en skal. Det er en fordel at bruge hurtigterrende gips.

- Placer forsigtigt skalen med pulver i en balje med vand, sa hele skalen kommer under vandet.

- Ladden boble ud. Nar der ikke er flere bobler, er blandingen klar.

« Alternativt kan du bland vand og gipspulver i et glas og rere rundt med en pind.

« Sergfor,atderikke er klumperi.

. Foelg blandingsforholdene pa pakken. Hvis der ikke er nogen, kan man som hovedregel
arbejde sig hen mod en konsistens, som ligner en tyk pandekagede;.

« Husk at lade resterne af gips terre ud for derefter at blive banket ud i skraldespanden -
fremfor at skylle gipsresterne ud i aflebet.

I SKAL BRUGE

e Gummihandsker
e Gipspulver

e Vand

« Balje

o Skal

e Rerepind



Byg lerrammen

() 30 minutter

Veelg en genstand fra dit hjem, som du ensker at undersege narmere.

« Kltleret.

« Rulleretudtil enplade.

« Lavenenforhejetramme ien sterrelse, som passer til jeres valgte genstand.

- Deterenfordel at placere rammen pa et stykke papir, sa den ikke klistrer fast til bordet.

. Lavsma eksperimenter ved at trykke forskellige sider af genstanden ned i leret.

- Mankan nemt udligne leret igen med fingrene og starte pa ny.

. Lav gerne flere sma rammer til hver detalje af genstanden, sa | kan sammensatte
gipsrelieffer pa ny.

I SKAL BRUGE

e 1kilo lertil hver person
e En genstand fra hjemmet



Relieffet
(O 1lektion

« Held gipsennedirammen.

- Hurtigterrende gips har en terringstid pa 15-30 min.

- Merk pa gipsen, inden | forsigtigt piller leret af.

- Paoverfladen kan gipsen blive farvet af leret. Hvis gipsen er helt ter og ikke lngere varm, kan
i forsege at fjerne lerfarven med en vad svamp eller forsigtigt skrabe overfladen af, fx med en
spisekniv.

Opsamling
- Laven udstilling af reliefferne.
« Hvis I harlavet flere relieffer, kan | eksperimentere med at sammensatte og opstille delene.
« Hvilke detaljer har | arbejdet med?
« Hvordan opleves genstanden ud fra relieffet? Er den genkendelig? Giver den andre
associationer?

Om SMK Connect

SMK Gonnect ger den kunstneriske kulturarv levende og anvendelig for landets elever. Det sker via modul-
opbyggede, noje tilrettelagte undervisningsforlaeb, der kan bruges direkte i underviserens planlagning.
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